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Alca de retencgao
Painel de teclas

Visor

Cartucho de impressao
Bico

Feltro

Pelicula protetora

Contactos do cartucho de
impressdo
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Visor e funcao das teclas
0 visor encontra-se dividido nas seguintes zonas:

‘\:/l Ndmero da matriz de impressdo configurada (P: 01 ... P: 29)
Factor de repeticdo (por ex. R:01/01) do numerador

(B)  Matriz deimpressao configurada
Linha superior: Pré-texto e ndmero
Linha inferior: Data e hora

(C)  Barrade menudo ecra com pontos do menu e comandos

(D) Quatro teclas tacteis
Cada tecla estd sempre relacionada com um ponto do menu ou comando
que € visualizado por cima dela, na barra de menu do ecra.

Pré-texto |— Nimero

P:20 | R:01/01 | ]
EING. 00000000

21. JAN 2019 14 : 47
CLOCK | [ NO/TXT |INEXT || MODE

—— Data Hora

D——@ O O O

Introducao ao menu

AT

Pressione [MODE] até aparecer [SETUP] na barra de menu do ecra.

Pressione [SETUP].

Aparece “SETUP - MODULE SETTINGS”.
Pressione [CALL].

Aparece “SM - SETTINGS".

v
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Avisos importantes

Antes da colocagdo em funcionamento da jetStamp 790/792 é impreterivel a leitura atenta
do manual de instrucdes e, muito especialmente, dos avisos de seguranga. Com isso, para
a sua prépria seguranca e para nao danificar o aparelho, evitara ddvidas quanto ao
manuseamento do datador e numerador eléctrico e aos riscos a ele associados.

Pilhas recarregaveis

0 carregamento das pilhas € controlado electrinicamente. Isso garante o carregamento efici-
ente e adequado das células das pilhas.

Carregamento
» Carregue completamente as pilhas, antes de as utillizar pela primeira vez. Duracao
aprox. 14 horas. Posteriormente, o tempo de carregamento € de seis horas no maximo.

Ap6s o primeiro carregamento completo, as pilhas recarregdveis nao tém ainda disponiveis
a sua carga maxima. Deve portanto ter em consideragdo, que os tempos normais de uso
podem ser inferiores aos previstos.

Disponibilidade de carga total
A carga total estd dispinivel depois das pilhas recarregaveis terem sido descarregadas/carre-
gadas varias vezes.

As pilhas recarregdveis estdo completamente descarregadas sempre que [EMPTY BAT]
aparecer no visor.

As pilhas recarregdveis estdo completamente carregadas quando o piloto verde do controlo
de carga estiver apagado.
Substituicao das pilhas recarregaveis

Aimagem no visor desaparece quando forem removidas as pilhas recarregdveis. A sequir,
ajetStamp 790/790MP tem de ser colocada na estagdo de carregamento durante aprox. trés
horas para poder sincronizar o indicador de capacidade das pilhas recarregaveis.
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Paraasua seguranca

Descricao dos simbolos

Adverténcia para os perigos, que em caso de inobservancia provocam morte imediata
ou lesdes graves.

Adverténcia para os perigos que em caso de inobservancia poderdo provocar morte
ou lesdes graves.

A\ CUIDADO

Adverténcia para os perigos que em caso de inobservancia poderao provocar lesdes graves.

AVISO

Adverténcia para os perigos que em caso de inobservancia poderao provocar
danos materiais.

> Aqui requere-se a execucao de uma acgao.

Conselhos e sugestdes para que o manuseamento da sua jetStamp 790/792
se torne ainda mais facil.
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Avisos de seguranca relativos as pilhas recarregaveis

As pilhas recarregaveis estao sujeitas a desgaste. Por esse motivo, ndo € possivel garantir
um perfodo de vida Gtil que ultrapasse os seis meses.

Perigo de explosao em contato com fogo.
» Nunca deite as pilhas recarregdveis para o fogo.

Tipo de pilhas recarregaveis que deve usar

Utilize unicamente a estacdo de carreqgamento %), que vai incluida, para carregar a bateria.
Utilize unicamente baterias recarregdveis do tipo niquel-metal-hidrido

(NiMH, ndmero de referéncia REINER: 791 213 - 100), modelo AAA.

Substitua sempre as quatro baterias em simultaneo.

Pilhas recarregaveis ndo especificadas podem provocar danos ou impedir o bom
funcionamento.

» Utilize sé pilhas recarregaveis recomendadas.
Colocacao

Ao colocar as pilhas recarregdveis, respeite a sua polaridade (ver simbolos das pilhas no
respectivo compartimento)!

Eliminacao

das num ecoponto adequado.As pilhas e as baterias podem ser entregues gratuita-
mente nos ecopontos municipais designados para o efeito ou no local de compra.
Este simbolo significa: Nao descartar pilhas e as baterias com o lixo doméstico.

Os seguintes sinais podem aparecer debaixo do simbolo:

Cd = Contém mais de 0,002 por cento de peso de cddmio

Hg = Contém mais de 0,005 por cento de peso de mercirio

Pb = Contém mais do que 0,004 por cento de peso de chumbo

E Directiva 2006/66/CE: Os consumidores devem entregar as pilhas e as baterias usa-
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Indicac¢oes de seguranca
Perigo de incéndio devido a tensdo de rede incorrecta.
» Verifique se a tensdo de rede local é adequada para a tensdo de rede do dispositivo.

Perigo de tropecos e de danificar o dispositivo se houver cabos do dispositivo espalhados
pelo chao.

> Coloque os cabos de maneira a que estes ndo representem um perigo.

Dispositivo danificado devido a transporte incorrecto.

» Usar exclusivamente embalagens que protejam o dispositivo contra choques e golpes!
Danos no dispositivo devido a condensagao.

> Antes de ligar o dispositivo, esperar até que atinja a temperatura ambiente
e esteja completamente seco!

m As reparacdes s6 devem ser realizadas por pessoal qualificado.

Manuseamento seguro dos cartuchos de impressao

i

Perigo de cegueira se a tinta entra em contacto com os olhos.

» Evitar o contacto dos injectores do jetStamp 790/792 com o rosto!
Risco para a salide em caso de ingestao de tinta.

» Naoingerir!

» Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das criangas!
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1. Preparacao e colocacao em funcionamento

1.1. Colocacao em funcionamento jetStamp 790/790 MP

m S6 se deve de conectar o aparelho ao computador depois de se terinstalado
o software 790 PCset easy (ver “Instalar o software 790 PCset easy”, pagina 16)

m As pilhas recarregaveis tém de ser completamente carregadas antes da sua
primeira utilizagdo. Duragdo aprox. 14 horas.

Colocacao das pilhas recarregaveis => Fig.

» Abra o compartimento das pilhas recarregaveis ) na parte de trds do carimbo.
» Coloque as pilhas recarregdveis respeitando a sua polaridade.
» Feche o compartimento das pilhas .

Carregue as pilhas = Fig. [} + [
> Primeiro, cologue o jetStamp 790 na estacio de carregamento @ e use o gancho de
retengdo para o fixar ®.

» Use um cabo USB para conectar a ligacdo micro USB (D) da estacio de carregamento %) ao
adaptador de corrente.

Conecte o adaptador de corrente a tomada elétrica.
A luzindicadora de carga verde (® acende-se quando as baterias estdo a ser carregadas.
0 simbolo I de estado de carga aparece no ecra apés alguns minutos.

m Ajuda, caso surjam problemas

Apés a colocacio das pilhas recarregéveis aparece no visor @
“EMPTY BATTERY - NO IMPRINT POSSIBLE".

As pilhas recarregaveis ndo sao reconhecidas pelo sistema.

» Prima qualquer tecla.

0 visor @ fica escuro ou aparecem riscos.
Realizou eventualmente uma digitacdo incorrecta de dados.
» Prima atecla de Reset (3,
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1.2. Colocacao em funcionamento jetStamp 792/792 MP

S6 se deve de conectar o aparelho ao computador depois de se terinstalado

o software 790 PCset easy (ver “Instalar o software 790 PCset easy”, pagina 182).
Conectar o jetStamp 792 ao conector para carimbo electrénico do adaptador.
Conectar a ficha ao conector da fonte de alimentacdo do adaptador.
Introduzir a ficha na tomada.
No ecrd 12 aparece “INPUT - TIME 1”.

1.3. Configurar a hora e a data

» Ver “Configurar a hora e a data”, pagina 24.

1.4. Colocar o cartucho de impressao

Antes de utilizar a tinta especial (MP), leia atentamente as instrucdes de uso do cartu-
cho de impressao.

A\ CUIDADO

Risco para a salide em caso de ingestao de tinta.

>
4

Nao ingerir!
Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das criancas!

Colocar o cartucho de impressio > Fig. 1+ [ +3

>
| 4
| 4

Retire a jetStamp 790/792 da estacao de carregamento @,
Pressione [MODE] até [INKJET] aparecer na barra de menu do ecra.

Pressione [INKJET].
0 quadro de impressao desloca-se para o cento do aparelho.

Empurre a alca de retencdo @ para a posicdo mais atras possivel.

Retire o novo cartucho de impressao @) da embalagem e remova a pelicula protetora @6
que cobre o bico @ ou do clip.

Ao usar tinta padrdo encoste o feltro ® (que também se encontra na embalagem)
ao bico @ do cartucho de impressao 13, até esta comecar a pingar.

Coloque o cartucho de impressao @ pelo puxador ®no quadro de impressdo.
Puxe a alca de retencdo 40 novamente para a frente.

Pressione [INKJET].
0 quadro desloca-se para a posicao de impressao.

11
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1.5. Seleccionar idioma

» Ver “Seleccionaridioma”, pagina 26.

1.6. Matriz de impressao guardada na memoria

Ndmero P: 01 a P: 25 sdoimpressdes pré-configuradas (ver “Resumo de impressdes guarda-
das”, pagina 13), que contém campos de impressdo, como por exemplo “Pré-texto” (ver
pagina 15), “Numerador” (ver pdgina 17), “Hora” e “Data” (ver pagina 24) e que

devem de ser configurados antes da aplicacdo do carimbo.

Um “Pré-texto” pode ser seleccionado a partir de 12 textos padrao (ver pdgina 15).
0Os conteldos das matrizes representadas sdo apenas exemplos e podem ser alterados.

Ndmero P : 26 até P : 29 sdo matrizes especificas do cliente, as quais podem ser criadas de
forma individual (ver pagina 22).

A matriz de impressdo activa € visualizada na parte superior do lado esquerdo do visor,
porex., P:09.

1.7. Seleccionar a matriz de impressao

Para realizar configuracdes nas matrizes de impressao € necessario que estas tenham sido
previamente seleccionadas ou activadas.

> Pressione [MODE] até aparecer [NEXT] na barra de menu do ecra.
> Pressione [NEXT] até P : visualizar o nimero desejado.

Outras possibilidades para seleccionar as matrizes de impressao:

- Favoritos (ver pagina 21).
- Mddulo de instalacao em “STAMP PICTURE” (ver pagina 23).
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1.8. Apresentacao das matrizes de impressao guardadas na memoria

Matrizes de impressao P : 01 até P : 04 = Pré-texto + Data

P:017p 01 ma| P:02/p g LY
EING. 29. FEB 2020 EING. 29.02.2020
CLOCK _TNO/TXT TNEXT __TMODE CLOCK _TNO/TXT TNEXT __TMODE

P:03 P:03 ] P:04 P: 04 )

EING. 2020-02-29 EING. Feb 29.2020
CLOCK _TNO/TXT TNEXT __TMODE CLOCK_TNO/TXT TNEXT __TMODE

Matrizes de impressao P : 05 até P : 07 = Pré-texto + Numerador

P:05 =05

R:01/01 [ ] P:06 (5705 R:01/01 Y]
EING. 00000000 EING. 00000000
[NO/TXT TNEXT | MODE [NO/TXT TNEXT | MODE
P:07 [po07 R:01/01 V]
EING. 00000000
[NO/TXT TNEXT | MODE

Matrizes de impressao P : 08 até P : 10 = Pré-texto + Nimero fixo

P:08 5 08 ma| P09 [piog )
EING. 0000000000 EING. 00000000
[NO/TXT TNEXT  [MODE [NO/TXT TNEXT [ MODE
P10 0 C )
EING. 000000000000
[NO/TXT TNEXT [ MODE

13
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Matrizes de impressao P: 11 até P : 14 = Numerador + Pré-texto + Data

P:11

P:11  R:01/01
00000000

EING. 29. FEB 2020

CLOCK INO/TXT TNEXT  [MODE
P:13 R:01/01 [ V]
00000000
EING. 2020-02—29
CLOCK TNO/TXT TNEXT [MODE

P:12

Matrizes de impressao P : 15 até P : 19 = Pré-texto + Data + Hora

P:15

P:17

P:15 [ ]
EING.

29 .FEB 2020 12:00

CLOCK _INO/TXT INEXT _ | MODE

P17 [ ]

EING.

2020-02-29 12:00
CLOCK__INO/TXT INEXT _ [MODE

P:19 [ ]
EING.

Feb 29. 2020 AM 12 : 00

CLOCK TNO/TXT TNEXT | MODE

P:16

P:12 R:01/01 [ V]
00000000

EING. 29.02.2020
CLOCK INO/TXT TNEXT [ MODE
P:14 R:01/01 V]

00000000
EING. Feb 29 . 2020

CLOCK [NO/TXT INEXT [MODE

P:16 L
EING.

29 .02 .2020 12:00
CLOCK [NO/TXT INEXT [MODE
P:18 V]

EING.
Feb 29.2020 12:00

CLOCK [NO/TXT INEXT [MODE

Matrizes de impressdo P : 20 até P : 25 = Pré-texto + Numerador + Data + Hora

P:20

P:22

P:24

P:20 R:01/01

EING. 00000000

29 .FEB 2020 12:00
CLOCK__NO/TXT INEXT _ [MODE
P22 [ ]

R:01/01

EING. 00000000
2020—-02—-29 12:00
CLOCK TNO/TXT TNEXT  [MODE

P:24 R:01/01
EING. 00000000
Feb 29. 2020 AM 12 : 00

CLOCK TNO/TXT TNEXT  TMODE

P:21

P:23

P:25

P:21 _R.01/01 )
EING. 00000000
29.02.2020 12:00

CLOCK T NO/TXT TNEXT I MODE

P:23 _R:01/01 [ ]
EING. 00000000
Feb 29.2020 12:00

CLOCK INO/TXT INEXT [MODE

P:25 R:01/01
EING. 00000000

29 . FEB 2020 12:00
CLOCK T NO/TXT TNEXT IMODE
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1.9. Seleccionar o pré-texto

0Os seguintes pré-textos podem ser configurados para as matrizes de impressao
P:01atéP:25.

v

vV vy vy

ENTR. ARQVO BALC. RGST.
SAIDA CAIXA RECIB LANC.
ELABO PAGO CAMBS CONFI

(= pré-texto desactivado)

Pressione [MODE] até aparecer [NO/TXT] na barra de menu do ecra.
Pressione [NO/TXT].

Aparece “INPUT - REPETITION",

Pressione [NEXT] até aparecer “INPUT - PRE TEXT",

Para seleccionar um pré-texto, pressione [VARY].

Pressione [NEXT] até aparecer o pré-texto desejado

Para guardar as as configuragdes e regressar ao menu principal,

pressione duas vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.

1.10. Imprimir asimpressoées

Perigo de cegueira se a tinta entra em contacto com os olhos.

>

Evitar o contacto dos injectores @ do jetStamp 790/792 com o rosto!

Imprimir as impressées = Fig. [N+

>
>
4

Configurar a impressdo pretendida.
Colocar o aparelho sobre uma superficie a imprimir.

Premir o botao (1.
Aimpressao pretendida é executada.

|I| Ajuda, caso surjam problemas

Se aparecer no visor “IMPRINT BLOCKED*, o disparador de impressdo estd bloqueado.
» Para desbloquear uma vez o disparador de impressdo, pressione [QUIT].
» Para desbloqueamento permanente do disparador de impressao,

proceder como descrito na pagina 27.
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1.11. Instalar o software de 790 PCset easy
1.11.1. Requisitos do sistema

Dispositivos REINER suportados:
- jetStamp 790

- jetStamp 792

Hardware:

- PC com processador Pentium (também compativel) ou superior

- Adaptador grafico com uma resolucao min. de 800 x 600 pixeis
(min. 256 cores; 6ptima: TrueColor, 24 Bit, 16,78 milhdes de cores)

- Meméria de trabalho min. 32 MB

- 10 MB de espaco livre na meméria do disco rigido

- linterface USB livre

Sistema operativos suportados

- Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-Bit
- Windows Vista, Windows Vista 64-Bit, Windows 7, Windows 7 64-Bit
1.11.2. Instalacao do software

Para ainstalacgdo, sdo necessdrias autorizacées de administrador no PC.

» Introduzir o CD do PCset graphic na drive.

» Seo programa de instalacdo ndo arrancarimediatamente, iniciar o ficheiro “setup.exe”.
» Sequir as instrucdes do programa de instalacao.
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2. Como utilizar a jetStamp - em servi¢o normal

2.1. Numerador

A funcdo do numerador é a numeracao continua.

ImpressaoP:05aP:07,P:11aP:140uP:20aP:25o0uimpressdo especifica do cliente
(ver a pagina 22) que contém um numerador deve ser seleccionado
(ver “Seleccionar impressdo”, pagina 23).

|I| Um distribuidor especializado ou o servigo técnico da REINER pode incluir um segundo
numerador nas impressdes especificas do cliente
(ver “Impressdes especificas do cliente”, pdgina 22).

2.1.1. Configuracao dos zeros a esquerda

Os zeros a esquerda podem ser ocultos ou visualizados, por ex. 5 ou 00000005.
Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).

> Pressione [NEXT] até aparecer “PRE CHAR 0“.

» Pressione [VARY].

> Paravisualizar os zeros a esquerda, pressione [ON].
Aparece “PRE CHAR 0 ON“.

> Paraocultar os zeros a esquerda, pressione [OFF].
Aparece “PRE CHAR 0 OFF*.

» Para guardar a configuracao e regressar ao menu principal,
pressione trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.

2.1.2. Aumentar/Diminuir

0 numerador pode realizar contagens crescentes e decrescentes, porex. 1,2,30u 3, 2, 1.

Matriz de impressdo P: 05 até P: 07, P: 11 até P: 14 ou P: 20 até P : 25 tem de estar
seleccionado (ver “Seleccionar matriz de impressdo”, pdgina 23).

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).
Pressione [NEXT] até aparecer “MODE NUM 1%,
Pressione [VARY].

Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].

v vy

Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].
1=crescente
2 =decrescente

> Para guardar a configuracao e regressar ao menu principal,
pressione trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.
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Se for necessdrio um segundo numerador, a matriz de impressao especifica do cliente
P:26 até P: 29 tem de estar seleccionada (ver “Seleccionar matriz de impressao”,
pagina 23).

Proceder como descrito no ponto “Introducdo ao menu” (ver pdgina 2).

> Pressione [NEXT] até aparecer “MODE NUM 2*.

Procedimento seguinte, de acordo com o mesmo padrao.

2.1.3. Amplitude do passo

A amplitude do passo indica o intervalo de contagem realizado pelo numerador,
por ex., de 3 em 3.

Matriz de impressdo P: 05 até P: 07, P: 11 até P: 14 ou P: 20 até P : 25 tem de estar
seleccionado (ver “Seleccionar matriz de impressdo”, pdgina 23).

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pdgina 2).
> Pressione [NEXT] até aparecer “SKIP NUM 1“

> Pressione [VARY].

» Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].

» Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].

|I| Amplitudes de passo configurdveis de 01 até 99.

> Para guardar a configuracao e regressar ao menu principal,

pressione trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.

Para configurar a amplitude de passo do 2° numerador, a matriz de impressao especifica
do cliente P: 26 até P : 29 tem de estar seleccionada
(ver “Seleccionar matriz de impressdo”, pdgina 23).

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).
> Pressione [NEXT] até aparecer “SKIP NUM 2,

Procedimento seguinte, de acordo com o mesmo padrao.
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2.1.4. Repeticao

Indica o ndmero de vezes que uma impressao € repetida. Se por ex. o valor “03” é configurado,
o numerador imprime o mesmo niimero, 3 vezes, antes de continuar a contagem.

» Pressione [MODE] até [NO/TXT] aparecer na barra de menu do ecra.

> Pressione [NO/TXT].
Aparece “INPUT - REPETITION”.

Para seleccionar a casa das unidades do valor, pressione [VARY].
Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].
Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].

Para seleccionar a casa das dezenas do valor, pressione [LEFT].
Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].
Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].

» Para guardar as configuracdes e regressar ao menu principal,
pressione duas vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.

2.1.5. Valorinicial

Configuracdo do valorinicial desejado. Quando, por ex., o valor “15” se encontrar
configurado, o numerador efectua a impresséo a partir desse niimero.

Pressione [MODE] até [NO/TEXT] aparecer na barra de menu do ecra.
Pressione [NO/TEXT].

Pressione [NEXT] até aparecer “INPUT - NUMBERER 1“

Pressione [VARY].

Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].

Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].

vV Vv vV v.VvY Y

Para passar um valor numérico para a esquerda e para o alterar com [INC/DEC],
pressione [LEFT].

m A partir da 2° posicao numérica, a contar do lado direito, podem ser configurados
especiais, que ndo sdo alterados durante a contagem (hifen, barra, espaco).

» Para guardar as configuracdes e regressar ao menu principal,
pressione duas vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.
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2.1.6.Valores limite (numerador)
Configuracgao dos valores limite com os intervalos de contagem do numerador,
por ex., se este comeca por 10, termina em 20 e recomeca novamente em 10.
Definir os valores limite
> Pressione [MODE] até [COUNT] aparecer na barra de menu do ecra.
> Pressione [COUNT] até o valor minimo desejado estar configurado.
> Pressione [MODE] até aparecer [N1 MIN].
» Para memorizar o valor minimo pressione [N1 MIN],
[N1 MIN] muda para [N1 MIN «].
Pressione [MODE] até aparecer [COUNT].
Pressione [COUNT] até o valor maximo desejado estar configurado.
Pressione [MODE] até aparecer [N1 MAX].

> Para memorizar o valor maximo pressione [N1 MAX],
[N1 MAX] muda para [N1 MAX d].
Os valores limites encontram-se agora configurados.
Apagar os valores limite
> Pressione [MODE] até [N1 CLR] aparecer na barra de menu do ecra.
» Paraapagar valores limite definidos, pressione [N1 CLR].

2.1.7.Imprimir com ndmero fixo
Também € possivel fazer uma impressao, sempre com o mesmo ndmero fixo.

A matriz de impressdo P :8 até P :10 tem que estar selecionada.
(ver “Seleccionar matriz de impressao”, pagina 23).

» Pressione [MODE] até [NO/TXT] aparecer na barra de menu do ecra.

> Pressione [NO/TXT].
Aparece “INPUT - PRE TEXT",

» Pressione [NEXT].
Aparece “INPUT - NUMBERER 1“

Pressione [VARY].
Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].
Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].

vV vy yvy

Para passar para um valor numérico a direita e para o alterar com [INC/DEC],
pressione [RIGHT].

m Em todas as posi¢des numéricas podem ser configurados caracteres especiais.
» Para guardar as configuragdes e regressar ao menu principal,

pressione duas vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.



jetStamp 790/790 MP REINER

jetStamp 792/792 MP

2.2. Configuracao dos favoritos

Com esta fungdo, pode reduzir as 29 impressdes programadas ao nimero que necessitar, por
ex., s6 quatro impressdes visiveis. Deste modo pode passar mais rapidamente de uma matriz
de impressao para outra.

As matrizes de impressao podem ser seleccionadas individualmente no “modo de impressao”,
pressionando [NEXT].

» Pressione [MODE] até [SETUP] aparecer na barra de menu do ecra.

> Pressione [SETUP].
Aparece “SETUP - MODULE SETTINGS”.

» Pressione [CALL].
Aparece “SM - SETTINGS".

Pressione [NEXT] até aparecer “SET STAMP PICT”.
Pressione [CALL].
Aparece “SEL ST PICT ALL ON/OFF”.

Seleccionar matrizes de impressao individuais

> Pressione [NEXT] até aparecer a matriz de impressdo desejada
> Pressione [VARY].
> Para seleccionar a matriz de impressao pressione [ON].
—ou-
Para nao seleccionar a matriz de impressao, pressione [OFF].
Repita este procedimento com todas as matrizes de impressao que desejar.

Para passar para a matriz de impressdo seguinte, pressione uma vez [RETURN].
Pode usar [NEXT] para aceder a matriz de impressao seguinte.
» Para guardar as configuracdes e regressar ao menu principal,
pressione quatro vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.

Activar novamente todas as matrizes de impressao (configuracao de fabrica)

> Pressione [VARY].

» Pressione [ON].
“SEL ST PICT ALL ON“, ou seja, estdo seleccionadas todas as matrizes de impressao.

» Para guardar as configuragdes e regressar ao menu principal,
pressione quatro vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.
—ou-
> Pressione [OFF].
“SEL ST PICT ALL OFF”, ou seja, ndo estd seleccionada nenhuma matriz de impresséo.
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2.3. Matriz de impressao especifica do cliente

Matrizes de impressao especificas do cliente, P: 26 até P : 29, podem ser criadas e
transmitidas com o 790 PCset easy.

—ou-

Podem ser criados textos individuais até duas linhas no maximo.

Por cada linha estdo disponiveis 20 caracteres, respectivamente.

Nas configuragdes de fabrica, as impressdes 26 a 29 estdo vazias e pode introduzir-se
texto nas mesmas, no aparelho. Apds a transferéncia de impressoes especificas do clien-
te através do PCset easy so € possivel voltar a criar textos individuais no aparelho depois
de se transferir uma impressdo vazia.

P:26..P:29 V]
L'JLLILLII-IJLLILLIIJ-ILLILLILI'JLiJLLILI-ILLIIJ-ILLII-IJLLILi.I

MODI TEXT 01 1 MODI TEXT 02
L;Ju-lu-lu-lu-ludu-lu-ludl;JLiJuJuJu-luJu—lu—lu—lLiJ

MODI TEXT 03 MODI TEXT 04

[ NO/TXT [NEXT | MODE

Pressione [MODE] até aparecer [NO/TXT] aparecer na barra de menu do ecra.

Pressione [NO/TXT].
Aparece “INPUT - MODI TEXT 01”.

» Paraintroduzir um texto personalizado no “MODI TEXT 01*,
pressione [VARY].

Estdo disponiveis os seguintes caracteres:
0..9 A..Z CAAEAOUED
EE
» Pressione [INC].
Sequéncia de caracteres comega com “0” e termina com “@".

> Pressione [DEC].
Sequéncia de caracteres comega com “@" e termina com “0”.

» Para saltar um caractere de entrada para a direita e para o alterar através de [INC/DEC],
pressione [RIGHT].

Para guardar na meméria o “MODI TEXT 01% pressione [RETURN].

Pressione [NEXT].
Aparece “INPUT - MODI TEXT 02*.

Procedimento seguinte, de acordo com o mesmo padrao.

» Para guardar a configuracao e regressar ao menu principal,
pressione duas vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.
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Modulo de instalacao - introducao detalhada

3.1. Introducao ao menu

0 mddulo de instalacao dispde de dois itens secundarios.
“SETUP - MODULE UPDATE" s6 se pode utilizar em conjunto com o 790 PCset.

“SETUP - MODULE SETTINGS” podem ser realizadas outras configuracdes mais amplas,
que influenciam a matriz de impressdo e o0 manuseamento.

Pressione [MODE] até aparecer [SETUP] aparecer na barra de menu do ecra.

Pressione [SETUP].
Aparece “SETUP - MODULE SETTINGS".

Pressione [CALL].
Aparece “SM - SETTINGS".

3.2. Seleccionar matriz de impressao

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).

>
>

Pressione [NEXT] até aparecer “STAMP PICTURE".

Para definir o nimero de matrizes de impressao desejadas,
pressione [VARY].

Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].

Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].

Para aceder directamente ao seguinte ponto do menu,
prima uma vez [RETURN].

Para guardar a configuracdo e regressar ao menu principal,
prima trés vezes [RETURN].

0 menu principal aparece.
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3.3. Configurar data e hora

Impressao guardada P: 01aP:040uP:11aP:25ouimpressdo especifica do cliente
(ver a pagina 22) que contém a hora ou a data, deve ser seleccionado
(ver “Seleccionar impressdo”, pagina 23).

Configurar a hora

> Pressione [MODE] até [CLOCK] aparecer na barra de menu do ecra.

> Pressione [CLOCK].
Aparece “INPUT - TIME 1*.

Para configurar os minutos pressione [VARY].
Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].

Para configurar as horas pressione [NEXT].
Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].

> Para aceder directamente ao ponto do menu seguinte,
pressione uma vez [RETURN].

» Para guardar as configuracdes e regressar ao menu principal,
pressione duas vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.

Configurar a data

> Pressione [MODE] até [CLOCK] aparecer na barra de menu do ecra.
> Pressione [CLOCK].
> Pressione [NEXT] até aparecer “INPUT - DATE 1*

Para configurar o ano pressione [VARY].
Para aumentar o valor do ano, pressione [INC].

Para configurar o més pressione [NEXT].
Para mudar o més, pressione [INC].

» Paraaceder directamente ao ponto do menu seguinte,
pressione uma vez [RETURN].
—ou-

» Para guardar as configuracdes e regressar ao menu principal,
pressione duas vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.
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3.4. DOUBLE PRINT (So6 para o modelo jetStamp MP)
m A funcdo de DOUBLE PRINT s6 estd disponivel se se usam cartuchos de impressdo MP.

Para impressdes com cores intensas. O aparelho executa a impressao duas vezes.

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).
Pressione [NEXT] até aparecer “DOUBLE PRINT“.

Pressione [CALL].

Para activar “DOUBLE PRINT”, pressione [ON].

Para desactivar “DOUBLE PRINT*, pressione [OFF].

Pressione [RETURN] uma vez.

vV v vy

> Para guardar as configuracdes e regressar ao menu principal,
pressione [RETURN] trés vezes.
0 menu principal aparece.

3.5. Seleccionar o intervalo de limpeza

0 tempo até que a tinta seque nos injectores depende da temperatura ambiente e da
humidade do ar. 0 jetStamp 790/792 pode ser configurado de forma a realizar uma limpeza
automdtica dos injectores a intervalos regulares. Para esse efeito, injecta uma pequena
quantidade de tinta. Em caso de temperaturas altas e pouca humidade é necessario
aumentar o intervalo.

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).
> Pressione [NEXT] até aparecer “CLEAN INTERVAL".
» Para definir o nivel de limpeza, pressione [CALL].

» Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].
» Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].

0=Nenhuma limpeza
1= Limpeza normal

2 = Limpeza média

3 = Limpeza toal

> Paraaceder directamente ao menu seguinte,
prima uma vez [RETURN]

» Para guardar as configuracdes e regressar ao menu principal,
prima trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.
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3.6. Seleccionar idioma

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pdgina 2).
> Pressione [NEXT] até aparecer “LANGUAGE”,
» Para configurar o idioma pressione [VARY].

» Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].

» Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].

0=Alemao 5= Portugués
1= Francés 6 = Flamengo
2=Inglés 7 =Noruegués

3 =Ttaliano 8=Sueco

4 =Espanhol 9 = Dinamarqués

» Paraaceder directamente ao seguinte ponto do menu,
prima uma vez [RETURN].
—ou-

» Para guardar a configuracao e regressar ao menu principal,
prima trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.

3.7. Divisao da hora

A divisdo da hora oferece a possibilidade de definir uma hora com 60 ou 100 minutos.

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).
> Pressione [NEXT] até aparecer “SPLIT HOUR 60M*.
» Pressione [VARY].
» 1hora=60 minutos.
Pressione [ON].
» 1hora=100 minutos.
Pressione [OFF].
> Paraaceder directamente ao menu seguinte,
prima uma vez [RETURN]
» Para guardar as configuracdes e regressar ao menu principal,

prima trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.
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3.8. Horario de verao

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).
> Pressione [NEXT] até aparecer “SUMMERTIME”,
> Pressione [VARY].

» Paraaumentar o valor numérico, pressione [INC].
» Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].

0=Nenhum hordrio de verao

1=Horario de verao na Europa a partir de 1996
2 =Horario de verao na Europa antes de 1996

3 =Hordrio de verdo nos EUA

> Paraaceder directamente ao menu seguinte,
prima uma vez [RETURN]

» Para guardar as configuragdes e regressar ao menu principal,
prima trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.

3.9. Bloquear/desbloquear o disparador de impressao

0 blogqueamento do disparador impede uma impressao acidental.
Caso o disparador de impressdo se encontre ja protegido por uma password,
é necessdrio que a mesma seja digitada. A password de fabrica é 2468.

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).
> Pressione [NEXT] até aparecer “BLOCK IMPRINT 0/1/2/3"
> Pressione [VARY].

» Paraaumentar o valor numérico, pressione [INC].
» Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].

0=Nenhum bloqueamento de impressdo

1=Bloqueamento de impressdo apés 60 s
2 =Bloqueamento de impressdo ap6s 30 s
3 =Bloqueamento de impressao apds 15 s

> Paraaceder directamente ao menu seguinte,
prima uma vez [RETURN]

» Para guardar as configuragdes e regressar ao menu principal,
pressione trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.
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3.10. Password [SETUP]

Bloqueia o médulo de instalagdo por meio de uma password e protege-o assim
contra uso abusivo. A password de fabrica é 2468.

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pdgina 2).
> Pressione [NEXT] até aparecer “PASSW SETUP*,
> Pressione [VARY].

> Para activar a password pressione [ON].
Introducdo da password activada.

> Paraalterar a password pressione uma vez [RETURN].
(ver “Configurar password”, pagina 30).
Para desactivar a password, introduza a password configurada.

Para confirmar a password pressione uma vez [RETURN].
Aintroducdo da password pode agora ser desactivada.

Para desactivar a password pressione [OFF].

Para aceder directamente ao menu seguinte,
prima uma vez [RETURN]

» Para guardar as configuracdes e regressar ao menu principal,
pressione trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.

3.11. Password [CLOCK]

Bloqueia a alteracdo da hora por meio de uma password e protege-o assim
contra uso abusivo. A password de fabrica é 2468.

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).
» Pressione [NEXT] até aparecer “PASSW CLOCK".
> Pressione [VARY].

» Para activar a password pressione [ON].
Introducdo da password activada.

» Para alterar a password pressione uma vez [RETURN]
(ver “Configurar password”, pagina 30).

Para desactivar a password, introduza a password configurada.

Para confirmar a password pressione uma vez [RETURN].
Aintroducdo da password pode agora ser desactivada.
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> Para desactivar a password pressione [OFF].

> Paraaceder directamente ao menu seguinte,
prima uma vez [RETURN]
» Para guardar as configuragdes e regressar ao menu principal,

pressione trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.

3.12. Password [NO/TXT]

Bloqueia o menu NO/TXT por meio de uma password e protege-o assim contra uso abusivo.
A password de fabrica é 2468.

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).
» Pressione [NEXT] até aparecer “PASSW NO/TXT".
> Pressione [VARY].

> Paraactivar a password pressione [ON].
Introducdo da password activada.

» Para alterar a password pressione uma vez [RETURN]
(ver “Configurar password”, pagina 30).
Para desactivar a password, introduza a password configurada.
Para confirmar a password pressione uma vez [RETURN].
Aintroducdo da password pode agora ser desactivada.
Para desactivar a password pressione [OFF].
Para aceder directamente ao menu seguinte,
prima uma vez [RETURN]

» Para guardar as configuracdes e regressar ao menu principal,
pressione trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.
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3.13. Password [PRINT]

Bloqueia a impressao por meio de uma password e protege-a assim contra uso abusivo.
A password de fébrica é 2468.

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pdgina 2).
> Pressione [NEXT] até aparecer “PASSW PRINT”.
> Pressione [VARY].

> Para activar a password pressione [ON].
Introducdo da password activada.

> Paraalterar a password pressione uma vez [RETURN]
(ver “Configurar password”, pagina 30).
Para desactivar a password, introduza a password configurada.

Para confirmar a password pressione uma vez [RETURN].
Aintroducdo da password pode agora ser desactivada.

Para desactivar a password pressione [OFF].

Para guardar as configuracgdes e regressar ao menu principal,
pressione trés vezes [RETURN].
0 menu principal aparece.

3.14. Configurar password

Proceder como descrito no ponto “Introducao ao menu” (ver pagina 2).
Colocar uma das password em [ON].

Pressione [RETURN].

Para aumentar o valor numérico, pressione [INC].

Para diminuir o valor numérico, pressione [DEC].

vV v Vv Yy

Para saltar um caractere para a direita e para o alterar através de [INC/DEC],
prima [RIGHT].

» Para guardar as configuracdes e regressar ao menu principal,

pressione trés vezes [RETURN].

0 menu principal aparece.
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4. Aplicacao de software 790 PCset easy
Impressao especifica do cliente, P: 26 a P: 29, fcil de criar e transmitir através
do 790 PCset easy.

A ajuda em linha do software 790 PCset easy contém informacdes detalhadas.
Para abrir a ajuda em linha, seleccionar “Ajuda” no menu ou premir “F1”.

4.1. Preparar o jetStamp 790/792 para o 790 PCset easy
Preparar o jetStamp 790/792 para o 790 PCset easy = Fig. 1+

m Para que o computador reconheca correctamente o aparelho, é necessdrio instalar
primeiro o software 790 PCset easy (ver a pagina 16).

Usar um cabo USB para ligar o conector Mini USB @) ao computador.
Premir [MODE] até que apareca [SETUP] na barra de menu.

Premir [SETUP].
Aparece “SETUP - MODULE SETTINGS".

> Premir [NEXT].
Aparece “SETUP - MODULE UPDATE".

» Premir [CALL].
Aparece “SM - UPDATE FIRMWARE ALL".

> Premir duas vezes [NEXT].
Aparece “SM -- UPDATE STAMP PICTURE".

» Premir [START].
Aparece “SM - UPDATE STAMP PICTURE ACTIVE".

4.2. Iniciar o software

]
» Clicar duas vezes no simbolo do 790 PCset easy = .
0 software 790 PCset easy é iniciado.

4.3. Verificar a ligacao

» Para verificar se o computador esta devidamente conectado ao jetStamp 790/792,
clicar em “Info” no menu de “Ajuda”.
Quando se abre a janela “Informacao sobre o PCset easy”, o computador estd devidamente
ligado ao jetStamp 790/792.
Se se abre a janela “Configuragdes da porta”, ver as informacdes do capitulo
“Eliminacao de erros do 790 PCset easy” na ajuda em linha
(ver “Ajuda em linha”, pagina 31).
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4.4, Interface do utilizador
Ainterface do utilizador esta dividida em quatro dreas:
Barra de menus

Barra de simbolos

2 linhas para configurar as impressoes

@
b
©
)

Pré-visualizacao

2 790 PCset easy
Imprints ~ Settings Help

; ’7{22—

Remaining characters Line 1 20

T m__@
)

EEEREREREEEEEEER R 5

e
i

(@ Barra de menus (® Sair

(b) Barra de simbolos (@ Teclas com setas

(© Impressdes (B Transferéncias de impressdes
) Pré-visualizacio externas

(e) Transferéncia
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4.4.1. Comando de menu

P:26aP:29

Simbolo Comando Descricao
Transferéncias S -

= de imoressoes Transferir as impressoes externas em formato .pcr

— . 3
P ao jetStamp 790/792 através de um suporte de dados.

externas
Seleccionaras | ... -
. - Utilizar as teclas com setas para navegar entre os ecras
impressoes

dasimpressdes P: 26 a P: 29.

Transferir

Transferir as impressoes P : 26 a P : 29 para o jetStamp
790/792.

SGmHeEDR

Sair

Terminar o programa.

4.4.2. Objectos

As impressdes compdem-se de objectos dos quatro grupos de objectos descritos abaixo.
Utilizar a funcdo de “Arrastar e Largar” para colocar os objectos

E possivel configurar as caracteristicas de todos os grupos de objectos. Clicar com o

botdo direito do rato no objecto para aceder aos menus de configuracdes de formato.

Na ajuda em linha (ver a “Ajuda em linha”, pdgina 31) pode encontrar informacdes

detalhadas.
Barra de simbolos (®) | Comando | Descrigdo
Utilizar a funcdo de arrastar e largar para colocar
P{_’? Texto o0 objecto de texto no campo de entrada de textos
nas linhas da impressao.
L. A hora pode ser colocada na primeira ou na segunda
L Hora linha.
Por linha s6 €é possivel colocar um objecto de data.
Data As datas de calendario dos diferentes objectos de datas
podem ser configurados individualmente.
0 numerador pode ser colocado na primeira ou na
= - . P .pe
segunda linha. 0 numerador é utilizado para a
Numerador N . . -
_____________ numeracdo sequencial. Para obter informagdes
detalhadas, consulte “Numerador”, pagina 17.
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4.4.3. Barrade menus

Para além das funcdes que se encontram na barra de simbolos (), a aplicacio
do 790 PCset easy dispde de uma barra de menus (@,

)

Imprints  Settings  Help

Na barra de menus encontram-se os comandos gerais habituais e auto-explicativos,
assim como os menus dos comandos especificos do 790 PCset easy.

Comando de menu | Descrigéio (ver a lista de menus @)

Abrir Carregar as impressdes guardadas a editar através do 790 PCset easy.
Guardar como Guardar impressoes.

Transferir Transferir as impressoes que estao abertas para o jetStamp 790/792.
Terminar Terminar o programa.

(;c(;rr]{'laguragoes da Configuragdes para configuracdo do computador ao jetStamp 790/792.
Ajuda Aceder a ajuda em linha.

Info Informacdes sobre o jetStamp 790/792 conectado.




jetStamp 790/790 MP REINER

jetStamp 792/792 MP

4.5. Fluxo de trabalho: Criar Impressoes
Importarimpressdes préprias, substitui, sempre, as 4 impressdes guardadas no
aparelho (P: 26 a P: 29).

4.5.1. Iniciar o 790 PCset easy

» Clicar duas vezes no simbolo do 790 PCset easy % .
0 software 790 PCset easy é iniciado.
4.5.2. Configurar a impressao

» Com as teclas com setas (@), seleccionar a impressao pretendida (P: 26 a P : 29).

> Clicar no campo de entrada de textos na barra de simbolos (®,

» Introduzir o texto pretendido.

» Clicar no simbolo de texto P<’ e manter o botao do rato pressionado. Arrastar
para a primeira posicao na linha superior da impressao ©e largar o botdo do rato.

» Arrastar, do mesmo modo, o simbolo do numerador para a linha superior.

> Arrastar os simbolos da hora L& e da data para a linha inferior.

A configuragao das linhas do exemplo de impressao (© deve de ser a seguinte:

- BN

Remaining characters Line 1 9

@[]

Desta forma, a configuracdo na pré-visualizacio @ é a sequinte.

Preview

TEST NNNNNN
hh:mm DD.MM.YYYY

4.5.3. Preparar o jetStamp 790/792 para o 790 PCset easy
» Ver “Preparar o jetStamp 790/792 para o 790 PCset easy”, pdgina 31.
4.5.4. Transferir as impressoes para o jetStamp 790/792
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=
» Clicar no simbolo de transferéncia .

Abre-se a janela de transferéncia.
Err =)

=0
-

Lo ]

Alguns segundo apds a transferéncia bem sucedida, aparece a seguinte mensagem
no ecra do jetStamp 790/792.

[V
SM-UPDATE

STAMP PICTURE OK

RETURN | [

Asimpressdes P : 26 a P : 29 foram guardadas no jetStamp 790/792 e podem ser
imprimidas.
» Paravoltarao menu principal,
premir [RETURN] trés vezes.
Aparece o menu principal.

4.5.5. Imprimir as impressdes
Perigo de cegueira se a tinta entra em contacto com os olhos.

» Evitar o contacto dos injectores ® do jetStamp 790/792 com o rosto!
Imprimir as impressées = Fig. [N+ H

» Configurar aimpressao pretendida (ver pagina 23).
» Colocar o aparelho sobre uma superficie a imprimir.

» Pressionar o botdo D).
Aimpressao pretendida é executada.



jetStamp 790/790 MP REINER

jetStamp 792/792 MP

5. Manutencao
5.1. Substituir o cartucho de impressao

Antes de utilizar a tinta especial (MP), leia atentamente as instrucdes de uso do cartu-
cho de impressao.

Risco para a sadde em caso de ingestdo de tinta.
» Naoingerir!
» Mantenha os cartuchos de tinta fora do alcance das criangas!

Substituir o cartucho de impressio = Fig. [+

Retirar o jetStamp 790/792 da estacdo de carregamento %),
Pressione [MODE] até [INKJET] aparecer na barra de menu do ecra.

Pressione [INKJET].
0 quadro de impressao desloca-se para o cento do aparelho.

~ AN o~ . Py -
Empurre a alca de retencdo 0 para a posi¢ao mais atrds possivel.
. T . ~
Remova o cartucho de impressao 3 usado para fora do quadro de impressao.

Retire o novo cartucho de impressao @) da embalagem e remova a pelicula protetora 10
que cobre o bico @ ou do clip.

» Ao usar tinta padréo encoste o feltro <15> (que também se encontra na embalagem)
a0 bico @ do cartucho de impressio @), até esta comecar a pingar.

Cologue o cartucho de impressdo @ pelo puxador (2 no quadro de impressao.
Puxe a alca de retencao 10 novamente para a frente.

Pressione [INKJET].
0 quadro desloca-se para a posicao de impressao.

5.2. Limpar os contactos do cartucho de impressao

Limpar os contactos do cartucho de impressio = Fig. 1+ +3

Em casos raros, a sujidade nos contactos do cartucho de impressao @ podem causar resulta-
dos de impressao incorrectos.

> Retirar o cartucho de impressao 3.

. . - a7 .
» Limpar os contactos do cartucho de impressao 17 e o carreto de tinta com uma pano
macio, se necessdrio humedecido com etanol (4lcool).
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5.3. Limpar os injectores

Se se formam riscos ou ha problemas com a qualidade da impresséo, isto pode dever-se a tinta
seca no injector @),

Para garantir uma elevada qualidade de impressdo, é necessario limpar os injectores
aintervalos regulares.

Para informacdes sobre as temperaturas e a humidade do ar, ver “Dados
técnicos”, pagina 42 e os documentos que acompanham o cartucho de impresséo.

Para evitar que a tinta seque nos injectores ®, adaptar ointervalo de limpeza as
condigdes ambientes (ver “Seleccionarintervalo de limpeza”, pagina 25)

5.3.1. Limpeza automatica dos injectores

Perigo de cegueira se a tinta entra em contacto com os olhos.
» Evitar o contacto dos injectores @ do jetStamp 790/792 com o rosto!

Iniciar o mecanismo de limpeza automatica = Fig. [
m Para limpar os injectores @), injecta-se uma pequena quantidade de tinta.

» Colocar o jetStamp 790/792 na estacao de carregamento @
> Pressionar [MODE], até que apareca [CLEAN] na barra de menu.
» Parainiciara limpeza, prima [CLEAN].

5.3.2. Limpeza manual dos injectores

Limpeza manual dos injectores = Fig.

Se o resultado da limpeza automatica nao for o desejado, recomendamos que tome
as seguintes medidas:

> Parasoltar a tinta solta, pressione um pano macio, ligeiramente humedecido
com etanol (dlcool), se necessdrio, contra os injectores 4.

» Recolher a tinta solta e secar os injectores @,

5.4. Seleccionar o intervalo de limpeza

> Ver “Intervalo de limpeza”, pagina 25.

5.5. Limpar o quadro de impressao
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A tinta e os residuos secos de tinta no quadro de impressdo sdo removidos,
utilizando um pano de limpeza embebido em alcool.

5.6. Limpar a Estrutura

Perigo de choque eléctrico se a dgua entrar dentro do dispositivo.

> Retiraraficha da tomada

» Informar os servicos especializados ou o apoio ao cliente REINER.

0Os produtos de limpeza agressivos podem danificar a estrutura exterior do equipamento.
> Nao utilizar detergente em pé nem produtos de limpeza que dissolvam o plastico.

> Senecessario, limpe a estrutura exterior do aparelho, com um pano macio. Se estiver
muito sujo, humedeca ligeiramente o pano em agua e utilize um detergente suave.
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6. Reconhecimento e eliminacdo de avarias

6.1. Instrucoes de utilizacao e mensagens de erro

Visor Causa do erro Solucao
Visor escuro/ . . » Pressione a tecla de
. . Avaria do visor
Riscos no visor Reset
CHARGE BATTERY Pilha recarregavel » (Carregue a pilha recar
NO IMPRINT POSSIBLE | completamente descarregada regavel
EMPTY BATTERY Pilha recarreqavel sem caraa » Carregue a pilha recar
NO IMPRINT POSSIBLE g g regdvel
IMPRINT BLOCKED Disparador de impresso » Pressione [QUIT]
bloqueado
WRONG STATION Estacdo de carregamento errada » Pressione [QUIT]
ERROR 04 Erro na meméria » Pressione [QUIT]

- Sensor ou motor avariado .
ERROR 09 . . . » Pressione [QUIT]
- Patim de impressao bloqueado

6.2. Tecla de Reiniciar

Um reiniciar do aparelho implica a perda de vérias configuragdes, como por ex., da data e
hora ou do indicador de capacidade da pilha recarregdvel. A seguir, a jetStamp 790/792
tem de ser colocada na estacdo de carregamento % durante aprox. trés horas para poder
sincronizar o indicador de capacidade das pilhas recarregéveis.

Depois de uma descarga total da pilha recarregdvel é possivel que sejam visualizados no
visor alguns caracteres desordenados durante o subsequente processo de carregamento.
Pressionando a tecla de reset (3 elimina esta situacio.
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7. Dados técnicos

7.1. Placa de caracteristicas

Familiarize-se com os dados na placa de caracteristicas antes de ligar o aparelho.

A placa de caracteristicas encontra-se na parte inferior do jetStamp 790/792.
Explicacdo das abreviaturas:

* Mod. = Modelo do seu datador electrénico
o Nr. = Ndmero de artigo do seu datador electrénico
* GEPR. = Data deinspeccao

. c E =jetStamp 790/792 cumpre os requisitos das Directivas CE
2004/108/CE relativas a “Compatibilidade electromagnética”

. =5/ =jetStamp 790/792 é fabricado em conformidade com as normas de seguranga
IEC/EN 60950-1

Eliminacao

entregue-os num ecoponto designado para a reciclagem de equipamentos eléctricos

Directiva 2002/96/CE REEE:
N&do descartar os aparelhos velhos com o lixo doméstico doméstico. Em vez disso,
B . clectr6nicos.

41



42

jetStamp 790/790 MP

jetStamp 792/792 MP

7.2. Dados técnicos

Dados técnicos

Tempo de impressdo
Sequéncia de impressdo

aprox. 0,7 s
>2s

Capacidade de impressao com um
cartucho de impressao

aprox. 300.000 caracteres

Tempo em standby com uma pilha carregada
Tempo de servico com uma pilha carregada
Tempo de carregamento da pilha recarregavel

6 dias
aprox. 500 impressdes
aprox. 6 horas

Dimensdes aparelho simples
Dimensdes da estacdo de carregamento
Altura total

(LxAxCemmm)96x77 x 170
(LxAxCemmm) 115x 141x 35
195 mm

Peso do aparelho de mao

aprox. 446 g (com cartucho)

Peso da estacao de carregamento aprox. 370 g
Temperatura ambiente para funcionamento

Com cartuchos de impressao padrao +10°Ca+40°C
Com cartuchos de impressdo MP +10°Ca+40°C
Temperatura ambiente para armazenamento

Com cartuchos de impressdo padrao +10°Ca+40°C
Com cartuchos de impressao MP +10°Ca+25°C

Temperatura ambiente para transporte
Com cartuchos de impressao padrao
Altura em relacao a NN

Com cartuchos de impressao MP

-5°Ca+55°C (até 24 horas)
0a 3000 metros
-20°Ca+25°C (até 12 horas)

Humidade do ar para funcionamento
Com cartuchos de impressao padrao
Com cartuchos de impressdo MP

10% a 80% humidade do ar relativa
8% a 80% humidade do ar relativa

Humidade do ar para armazenamento
Com cartuchos de impressao padrao
Com cartuchos de impressdo MP

10% a 90% humidade do ar relativa
30% a 70% humidade do ar relativa

Alimentacdo

através da fonte de alimentacdo fornecida

Tensdo de rede

230V~50Hz/0,4AAC

Nivel de ruido

<60dB (A)
(Valor das emissdes no posto de trabalho
de acordo com a norma IS0 7779)

Tipo de protecgdo

IP20
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7.3. Transporte e eliminacao adequada

Transporte

Guarde a embalagem da jetStamp 790/792 com o devido cuidado, pois ela serve como
protec¢do durante o transporte.
Eliminacao

Directiva 2006/66/CE: Os consumidores devem entregar as pilhas e as baterias
ﬁ usadas num ecoponto adequado.As pilhas e as baterias podem ser entregues

gratuitamente nos ecopontos municipais designados para o efeito ou no local de

compra.

Este simbolo significa: Ndo descartar pilhas e as baterias com o lixo doméstico.

0Os seguintes sinais podem aparecer debaixo do simbolo:

Cd = Contém mais de 0,002 por cento de peso de cadmio

Hg = Contém mais de 0,005 por cento de peso de mercirio

Pb = Contém mais do que 0,004 por cento de peso de chumbo

Directiva 2002/96/CE REEE:
Nao descartar os aparelhos velhos com o lixo doméstico doméstico. Em vez disso,

entregue-os num ecoponto designado para a reciclagem de equipamentos eléctricos
B clectrénicos.

8. Acessorios

Cartucho de impressao inkjet
® N.°encomenda: 801 307 - 000
® N.°encomenda: 801 307 - 050
Cartucho de impressao de jato de tinta MP

® N.° encomenda: 791 060 - 000
® N.°encomenda: 791 060 - 001

43



b4

jetStamp 790/790 MP REINER

jetStamp 792/792 MP

9. Contacto
Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen/Germany
Phone: +49 7723 657-0
Fax: +49 7723 657-200
E-Mail: reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2014 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Reservados todos os direitos. A traducao, reimpressao ou a reproducgdo deste manual, ainda
que parcialmente e sob qualquer forma, requer a nossa autorizagdo expressa por escrito.
Reservamo-nos o direito de realizar alteracdes do contelido deste manual sem aviso prévio.
Este manual foi preparado com cuidado, no entanto ndo podemos aceitar a responsabilidade
por quaisquer erros ou omissdes ou por qualquer dano resultante.
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